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Wiring and installation instructions

STEP 2
1
g N e

Step 1. Separate the display panel and frame from the power supply
mounting plate.

Step 2. Secure the power supply mounting plate with screws.

Step 3. Secure the frame to the power supply mounting plate.

Step 4. Align the display panel clips with the holes on the power supply
mounting plate and press in. Once you hear a click, secure it in place.

WiFi Thermostat Mobile App Programming Guide
Preparation required for Wifi Connection:

You will need a 4G mobile phone and wireless router. Connect the
wireless router to the mobile phone and record the WIFI password .

Step 1 Download your app
o)

Activate WIFI distribution network icon
APP advanced setting password is 123456

Step 2 Register your account

Step 3 Connect your Wi-Fi signal (EZ distribution mode) T¢&,

° e W
we
b Small Home' ® © O Thermostat
Appliances == (Wi-Fi)
- o m m
——3 m e .
=3
= - + = = =
¢ o o | [ ¢ o o |

1.Add Device or ‘+'1. 2.Select small appliance -

WIFI thermostat

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network
and enter password,

FOHEYYF

& 1234567890

3.Select WIFI Network
and enter password

Select the status of the indicator light or
hear the beep:

4.Confirm thermostat WIFI
icon = blinking

Connecting Device

Power on the device:

23,0
(a) i

01:59

5.Connecting Device 6.Connected

Additional Functions

Holiday Mode: You can program the thermostat to be on for a set temperature
for up to 30 days so that there is background heat in the house while you are
away. This can be found under the mode W section. You have the option to set
the number of days between 1-30 and a temperature up to 27°C.

Lock Mode: This option allows you to remotely lock the thermostat so no
changes can be made. This can be done by clicking the = symbol. To unlock
click the fm symbol again.

Grouping devices: You can link multiple thermostats together as a group and
control them all simultaneously. This can be done by clicking on the -#in the
top right corner and then clicking the Create Group option. If you have multiple
thermostats linked it will allow you to tick each one that you want to be in the
group and once you confirm the selection you will be able to name the group.
Sensor type and temperature limit

Click the Sensor type option and enter password (normally 123456). Then you
will be given 3 options:

(1) “Single built-in sensor” will only use the internal air sensor (DO NOT USE
THIS SETTING*)

(2) “Single external sensor” will only use the floor probe (ideal for bathrooms
where thermostat installed outside room).

(3) “Internal and external sensors” will use both sensors to read the
temperature (Most common option).

Once you have chosen the sensor type, check that “Set temp. max” option is
set to a suitable temperature for your flooring (typically 45°C).

*A floor probe must always be used with electric underfloor heating to protect
the flooring.

Safety information

1.To prevent the thermostat display from a high fluctuation, special treatment
has been made to the program. Therefore, it is normal that the thermostat
cannot immediately display the sudden change of temperature.

2. The thermostat installed on 1.5m above the ground.

3. For the thermostat installed,please take care not to install it to the wall
corner, door / window side or behind the door or in such unheated area as
exterior wall. Avoid hot / cold air duct, radiator, flue or thermal pipe

4. When install the power supply, make sure that the power cable is well
insulated.

5. Don'’t open the internal circuit board..

6. The thermostat design for the standard 75x75x35mm wall mount box
installed. Follow the instructions to open the rear cover base, mount it on the
wall and wire it.

7. Before installing the thermostat, make sure that the system is disconnected.
The maximum voltage of the system shall meet the requirements specified in
the Instruction Manual (Max. AC Voltage: 250V).

Warranty

The manufacturer guarantees the conformity of the product with the design
description, and the compliance with the assembly and operating instructions.
Warranty period: 2 years from the date of purchase.

If a defect occurs within the warranty period, which is due to inappropriate
manufacture, the customer has the right to subsequent performance. Damage
due to improper handling, manipulation by third party, incorrect installation
(inobservance of handling instructions) or consecutive damages, are excluded
from the warranty.

Please keep your proof of purchase. Warranty services will only be provided
upon presentation of this document.

Conformity

The following declarations confirm, that the thermostat reference
“Warm-on Thermostat TS100 touch” is compliant with
https://warm-on.com/media/DoC_TS100.pdf.

Radio equipment directive (RED) 2014/53/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

WEEE directive 2012/19/EU

Disposal

Disposal regulations acc. to European Directive 2012/19/EU:

Defective electrical units never dispose in household waste! In case of malor
non-function, those need to be disposed seperately. Please require public
discharge point from your urban administration or district authority.

Only this will guarantee proper recycling and environment protection.
Reason for special marking of the equipment.

Dispose the equipment correctly sorted. Cardboard and paper in

Qé wastepaper reuse, plastic foils in plastic recycling.

A Releasing of toxic liquids or gases into atmosphere is forbidden!

WARNING - No disposal of electrical devices in consumer waste. Use specific
collection points. Please require public discharge point from your
urban administration or district authority. In case of disposal in
dumps or burrows, danger develops by leaking of hazardous
substances into groundwater, returning into food chain, and
endangering your health.
Weee-Reg.-Nr/Weee Reg. No: DE14335428

IMPORTER: warm-on GmbH,
Rastatter Str. 30 Technology Co., Ltd,

75179 Pforzheim, Germany 2F, No.888 Yangming Road, Xinyang
Tel. +49 (0) 9343-9809061 (customer support)  Industrial Park, Haicang District, Xiamen,
https://warm-on.com/ Fujian, Peoples Republic of China.

MANUFACTURER: Xiamen Hysen Control
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Thermostat einbauen WiFi Thermostat Mobile App Programmierfiihrer Weitere Funktionen Sicherheitshinweise Konformititserklarung
Vorbereitung fiir die WiFi-Verbindung: o R T Ferien-Modus: Sie kdnnen den Thermostat so einstellen, dass er bis zu 1. Um die Anzeige des Thermostats vor starken Schwankungen zu schiitzen, Die folgenden Erklérungen bestatigen,
1 STEP 2 Sie benétigen ein Smartphone mit 4G und einen WLAN-Router. N % 30 Tage lang eine bestimmte Temperatur anzeigt, damit das Haus bei lhrer wurde das Programm speziell angepasst. Daher ist es normal, dass Thermostat dass die Thermostat-Referenz “Warm-on Thermostat TS100 touch” mit
N Verbinden Sie das Smartphone mit dem WLAN-Router und notieren Sie Abwesenheit geheizt ist. Man findet das unter % Modus. Sie haben die eine sprunghafte Temperaturanderung nicht sofort anzeigt. https://warm-on.com/media/DoC_TS100.pdf konform ist.
~ sich das WLAN-Passwort. Méglichkeit, den Dauer zwischen 1-30 Tage und Temperatur von bis zu 27°C 2. Der Thermostat soll in der Hohe von 1,5 m tiber dem Boden installiert werden. Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU
Select 2.4 GHz Wi-Fi Network Connecting Device einzustellen. 3. Achten Sie bei der Installation des Thermostats darauf, dass er nicht an einer RoHS 2 Richtlinie 2011/65/EU
Schritt 1: Laden Sie lhre App herunter and enter password. Foiter o the deos Kindersicherung: Diese Funktion erméglicht es Ihnen, den Thermostat aus Wandecke, an der Tiir-/Fensterseite oder hinter der Tir oder in einem WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
der Ferne zu sperren, damit keine Anderungen vorgenommen werden kénnen. unbeheizten Bereich wie der AuRenwand installiert wird. Vermeiden Sie
D Klicken Sie auf das entsprechende Symbol fm , um die Sperre zu aktivieren. Warm-/Kaltluftkanéle, Heizkérper, Kamine oder Wérmerohre. Entsorgung ) R .
Q H ; Um die Sperre wieder aufzuheben, klicken Sie erneut auf das Symbol f . 4. Achten Sie bei der Installation des Netzteils darauf, dass das Stromkabel gut Entsorgungsvorschriften gemaf der EU-Richtlinie 2012/19/EU:
2 a0ne Gruppierung von Geraten: Mit dieser Funktion konnen Sie mehrere isoliert ist. Defekte elektrische Gerate gehdren nicht in den Hausmdlll )
Schalten Sie den Thermostat ein und halten Sie die Tasten 3 und W' Thermostate zu einer Gruppe verkniipfen und alle gleichzeitig steuern. Klicken 5. Offnen Sie nicht die interne Leiterplatte. Bei Funktionsstorungen miissen diese gesondert entsorgt werden. Bitte fordern
gedriickt, um das Symbol fiir das WLAN-Verteilungsnetz zu aktivieren. @ Sie dazu auf die Schaltflache -# in der oberen rechten Ecke und wahlen Sie 6. Der Thermostat ist fir die Standard-Wandmontage 75x75x35mm konzipiert. Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung eine Gffentliche Entsorgungsstelle an.
Das Passwort fiir die erweiterten App-Einstellungen lautet: 123456, die Option ,Gruppe erstellen*. Wahlen Sie anschlieend die Geréte aus, die Folgen Sie den Anweisungen, um den hinteren Abdeckungssockel zu &ffnen, Nur so ist eine ordnungsgemafe Verwertung und der Schutz der Umwelt
P Sie gruppieren méchten, indem Sie diese anhaken. Nach der Bestatigung ihn an der Wand zu montieren und zu verkabeln. gewahrleistet. Grund fir die besondere Kennzeichnung der Gerate.
Schritt 2 Registrieren Sie lhr Konto o 01:59 kénnen Sie der Gruppe einen Namen geben. 7. Vergewissern Sie sich vor der Installation des Thermostats, dass das System 'g Die Gerate miissen richtig sortiert und entsorgt werden. Pappe und
Schritt 3 Schalten Sie das WiFi-Signal ein (EZ-Verteilungsmodus) T& & rzasserson Sensortyp und Temperaturgrenze: vom Netz getrennt ist. Die maximale Spannung des Systems muss den in der Papier der Altpapierverwertung, Kunststoff-Folien dem
mﬂhwmﬂ:- of the indicator light or Klicken Sie a_uf die Option ,Sensortyp” und geben S_ie ein Passwo_rt ein Bedienungsanleitung genannten Anforderungen entsprechen (max. AC 250V). Qa Kunststoff-Recycling zufiihren.
= — e “ (norm.alerwels_e 123_456). Dann w‘erden lhnen 3 Optlopen angezeigt: Garantie Freisetzung von giftigen Flissigkeiten oder Gasen in die
e E\1I)IE"I§\IIr\1/ZEeI\|IrI13eI£II\ImSeIgEn:ITSL?'eSISI;Sr‘EVEmg[:’dEeECJ&g?? internen Luftsensor Der Hersteller garantiert die Ubereinstimmung des Produkts mit der Konstrukti- A Atmosphére ist verboten!
ks Small Home' e o o] Thermaostat X " . T onsbeschreibung und die Einhaltung der Montage- und Betriebsanleitung. X . . . .
Appliances e (WiFi) 5 (2) ,Einzelner Auensensor” verwendet nur den Bodensensor (ideal fiir Bader, Garantiezeit: 2 Jahre ab dem Kaufdatum warniNg  Keine Entsorgung von Elektrogeraten im Hausmiill. Benutzen Sie
wr s = B ria in denen der Thermostat auBerhalb des Raums installiert ist). - - s . . . spezielle Sammelstellen. Fordern Sie bei Ihrer Stadt- oder
== = @ ¥ - ¥ (3) Bei der Option "Interne und externe Sensoren" werden beide Sensoren zur Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Mangel auf, der auf eine unsachgeméfe Kreisverwaltung eine &ffentliche Annahmestelle an. Bei Entsorgung
= & . Messung der Temperatur benutzt (haufigste Option). Herstellung zurlickzufiihren ist, hat der Kunde das Recht auf kostenlose auf Deponien oder in Gruben besteht die Gefahr, dass geféhrliche
- = _ _ _ Wenn Sie den Sensortyp ausgewahlt haben, stellen Sie sicher, dass die Nacherfiillung. Schaden, die auf unsachgemale Behandlung, Manipulation mmmm  Stoffe ins Grundwasser austreten, in die Nahrungskette gelangen
= ) Option ,Max. Temperatur einstellen* auf eine fiir Ihren Bodenbelag geeignete durch Dritte, unsachgemaRe Installation (Nichtbeachtung der Bedienungsanlei- und Ihre Gesundheit gefahrden.
Schritt 1: Trennen Sie das Displaypanel und den Rahmen von der 3. WIFI-Netzwerk auswahlen 4. ThermostaLbesta!igen 5. Anschlu des Gerats 6. Angeschlossen Temperatur eingestellt ist (in der Regel 45°C). tung) oder Folgeschaden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Weee-Reg.-Nr/Weee Reg. Nr.: DE14335428
Montageschiene des Netzteils. =3 und Passwort eingeben WIFI-Icon T (&, blinkt *Bei elektrischen FuRbodenheizungen muss zum Schutz des FuRbodens Bitte bewahren Sie lhren Kaufbeleg auf. Garantieleistungen werden nur gegen ! T
Schritt 2: Befestigen Sie die Montageschiene des Netzteils mit Schrauben. =2 immer ein FuRbodensensor verwendet werden. Vorlage dieser Belege erbracht. IMPORTEUR: warm-on GmbH, HERSTELLER: Xiamen Hysen Control
Schritt 3: Befestigen Sie den Rahmen an der Montageschiene. — A ?gf%ﬂggo?%;?n Deutschland ;ﬁcmog%gg\z%é#ﬁ?‘é Road, Xinyang
Schritt 4: Richten Sie die Haltekiammern des Displaypanels an den P — " Tel. +49 (0) 9343-9809061 (Kundendienst) Industrial Park, Haicang District, Xiamen,
Aussparungen der Montageschiene aus und driicken Sie das Panel ein. 1. Gerat hinzufigen 2. Kleingerat auswahlen - hitps://warm-on.com/ Fujian, Volksrepublik China.
Sobald Sie ein Klicken héren, ist das Display sicher eingerastet. oder ‘+'1. WIFI Thermostat https://www.bodenheizung-24.de/ '
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Instructions de cablage et d'installation

Etape 1. Séparer le panneau d'affichage et le cadre de la plaque de
montage de I'alimentation.

Etape 2. Fixer la plaque de montage de I'alimentation avec des vis.
Etape 3. Fixer le cadre sur la plaque de montage de I'alimentation.
Etape 4. Aligner les clips du panneau d'affichage avec les trous de la
plaque de montage de I'alimentation et appuyer. Une fois que vous
entendez un clic, le panneau est verrouillé en place.
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Guide de programmation de I'application mobile
pour thermostat WiFi

Préparation nécessaire pour la connexion WiFi:

Vous aurez besoin d'un téléphone mobile 4G et d'un routeur sans fil.
Connectez le routeur sans fil au téléphone mobile et notez le mot de passe WiFi.

Etape 1: Téléchargez votre application
P ~

Allumez le thermostat, maintenez la combinaison de touches enfoncée &3¢ et W'
Activez l'icone du réseau de distribution WIFI.
Le mot de passe pour les paramétres avancés de I'application est 123456

Etape 2: Enregistrez votre compte
Etape 3: Connectez-vous a votre signal Wi-Fi (mode de distribution EZ) ¢,

o G °
” Small Home o & &\ Themstat
Appliances == (Wi-Fi)
- o m m
“m e B
==
L - d — — —
= = =
1. Ajouter un appareil 2. Sélectionner petit appareil (small
ou"+"1 appliance) — Thermostat WIFI

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network
and enter password,

FOHEYYF

& 1234567890

3. Sélectionnez le réseau WIFI
et entrez le mot de passe

Select the status of the indicator light or
hear the beep:

4. Confirmez que l'icone WIFI
du thermostat clignote

Connecting Device

Power on the device:

230"
(a) & Pl

01:59

5. Connexion de I|'appareil 6. Connecté
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Fonctions supplémentaires

Mode vacances: Vous pouvez programmer le thermostat pour qu'il reste
allumé a une température définie pendant une période allant jusqu'a 30 jours,
afin de maintenir une température de fond dans la maison pendant votre
absence. Cette option se trouve sous la section mode . Vous avez la
possibilité de définir un nombre de jours compris entre 1 et 30 et une
température allant jusqu'a 27°C.

Mode verrouillage: Cette option vous permet de verrouiller a distance le
thermostat afin qu'aucune modification ne puisse étre effectuée. Cela peut
&tre fait en cliquant sur le symbole . Pour déverrouiller, cliquez & nouveau
sur le symbole iy .

Regroupement des appareils: Vous pouvez lier plusieurs thermostats
ensemble en tant que groupe et les controler tous simultanément. Cela peut
étre fait en cliquant sur le symbole —#' situé en haut a droite, puis en
sélectionnant I'option "Créer un groupe". Si vous avez plusieurs thermostats
liés, vous pourrez cocher ceux que vous souhaitez inclure dans le groupe.
Une fois que vous avez confirmé la sélection, vous pourrez nommer le groupe.
Type de capteur et limite de température

Cliquez sur I'option Type de capteur et entrez le mot de passe (normalement
123456). Ensuite, vous aurez 3 options:

(1) "Capteur interne uniquement" utilisera uniquement le capteur interne de
I'air (NE PAS UTILISER CETTE OPTION*).

(2) "Capteur externe uniquement" utilisera uniquement la sonde de sol (idéal
pour les salles de bains ol le thermostat est installé a I'extérieur de la piéce).
(3) "Capteurs interne et externe" utilisera les deux capteurs pour mesurer la
température (option la plus courante).

Une fois que vous avez choisi le type de capteur, assurez-vous que |'option
"Température max. réglée" soit définie sur une température appropriée pour
votre revétement de sol (généralement 45°C.

* Une sonde de sol doit toujours étre utilisée avec un chauffage au sol
électrique pour protéger le revétement de sol.

1"

Informations de sécurité

1. Pour éviter que 'affichage du thermostat ne subisse de fortes fluctuations, un
traitement spécial a été appliqué au programme. Il est donc normal que le thermostat
ne refléte pas immédiatement les changements de température brusques.

2. Le thermostat doit étre installé a 1,5 métre au-dessus du sol.

3. Lors de l'installation du thermostat, veillez a ne pas l'installer dans un coin de
mur, prés d'une porte/fenétre, derriére une porte ou dans une zone non
chauffée comme un mur extérieur. Evitez les conduits d'air chaud/froid, les
radiateurs, les cheminées ou les tuyaux thermiques.

4. Lors de l'installation de I'alimentation, assurez-vous que le cable
d'alimentation soit bien isolé.

5. Ne pas ouvrir le circuit interne du thermostat.

6. Le thermostat est congu pour étre installé dans une boite murale standard de
dimensions 75x75x35 mm. Suivez les instructions pour ouvrir la base du
couvercle arriére, monter le thermostat sur le mur et cabler les fils.

7. Avant d'installer le thermostat, assurez-vous que le systéme est déconnecté.
La tension maximale du systéme doit étre conforme aux exigences spécifiées
dans le manuel d'instructions (tension AC maximale: 250 V).

Garantie

Le fabricant garantit la conformité du produit avec la description du design et le
respect des instructions de montage et d'utilisation.

Période de garantie: 2 ans a compter de la date d'achat.

En cas de défaut survenu pendant la période de garantie, dd a une fabrication
inappropriée, le client a droit a une prestation ultérieure. Les dommages causés
par une manipulation incorrecte, une intervention de tiers, une installation
incorrecte (non-respect des instructions de manipulation) ou des dommages
consécutifs sont exclus de la garantie.

Veuillez conserver votre preuve d'achat. Les services de garantie ne seront
fournis que sur présentation de ce document.
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Conformité

Les déclarations suivantes confirment que le thermostat référence

“Warm-on Thermostat TS100 touch” est conforme a
https://warm-on.com/media/DoC_TS100.pdf.

Directive sur les équipements hertziens (RED) 2014/53 / UE

Directive RoHS 2 2011/65 / UE

Directive DEEE 2012/19 / UE

Elimination

Réglementations relatives a I'élimination conformément a la Directive
européenne 2012/19 / UE:

Les appareils électriques défectueux ne doivent jamais étre jetés avec les déchets
ménagers! En cas de dysfonctionnement ou de non-utilisation, ils doivent étre
éliminés séparément. Veuillez vous renseigner auprés de votre administration locale
ou des autorités de votre district pour connaitre les points de collecte appropriés.
Cela garantit un recyclage adéquat et la protection de I'environnement.
Raison du marquage spécifique de I'équipement.

Eliminez I'équipement correctement trié. Le carton et le papier
doivent étre déposés dans les bacs de recyclage du papier, et les
films plastiques dans les bacs de recyclage des plastiques.

Le rejet de liquides ou de gaz toxiques dans I'atmosphére est interdit!

Aucun appareil électrique ne doit étre éliminé avec les déchets
ménagers. Utilisez des points de collecte spécifiques. Veuillez
WARNING  demander les lieux de dépot publics aupres de votre administration
municipale ou de votre autorité de district. En cas d’élimination dans
des décharges ou des fosses, des substances dangereuses
peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, revenir dans la chaine
alimentaire et mettre votre santé en danger.

Weee-Reg.-Nr/Weee Reg. No: DE14335428, FR345269_05DQQQ

IMPORTATEUR: warm-on GmbH, FABRICANT: Xiamen Hysen Control
Rastatter Str. 30 Technology Co., Ltd,

75179 Pforzheim, Allemagne 2F, No.888 Yangming Road, Xinyang
Tel. +49 (0) 9343-9809061 (soutien a la clientéle)  Industrial Park, Haicang District, Xiamen,
https://warm-on.fr/ Fujian, République populaire de Chine.
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