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Lichtschalter, einfach,  
(ein/aus)
1E3130130x-E

Serienschalter, 2-fach,  
(ein/aus), mit Kontrolleuchte
1E3180130x-E

Wechselschalter, einfach (1E3140130x-E)
Eine Lichtquellen von verschiedenen 
Standorten ein- und ausschalten.

Lichtschalter, einfach,  
(ein/aus) mit Kontrolleuchte
1E3170130x-E

Serienschalter, 2-fach,  
(ein/aus)
1E3150130x-E

Serienschalter, 3-fach, (ein/aus)
1E3190130x-E

Wechselschalter, 2-fach (1E3160130x-E)
mehrere Lichtquellen von verschiedenen Standorten 
ein- und ausschalten.

Anschlussdiagram 

Beleuchtungsanschluss
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Kreuzschalter (1E3145130x-E) + zwei Wechselschalter, einfach (1E3140130x-E)
Eine Lichtquelle von drei unterschiedlichen Punkten ein- und ausschalten

6. Waagerechte Installation
Die “Florence” und “Garda” Rahmen sind mit allen OneKeyElectro-Einbaugeräten kompatibel.

Glasrahmen “Garda”, 1-fach
Die Glasrahmen “Garda” haben keine 
speziellen Leisten an den Rahmen. 
Achten Sie daher auf die Montage-
ausschnitte. Diese sollten wie folgt 
positioniert werden:

Rahmen “Florence”, 1-fach 
Bitte beachten Sie bei der Installa-
tion der Rahmen „Florence“, 1-fach: 
Der Rahmen trägt farbige Leisten, 
welche die linke und rechte Seite des 
Rahmens kennzeichnen. Sie sollten 
vertikal ausgerichtet werden:
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Installation mit Steckdose
(1) Entfernen Sie die Frontabdeckung, indem Sie die zentrale Schraube entfernen.

(2) Bringen Sie den Rahmen am Schaltmechanismus an und vergewissern Sie sich, dass der Rahmen fest an 
der Wand anliegt und keine Spalte vorhanden sind. Wenn der Rahmen nicht richtig sitzt, überprüfen Sie, ob 
der Schaltmechanismus richtig installiert wurde. Der Metallring des Mechanismus muss fest an der Wand 
anliegen.

(3) Setzen Sie die Frontabdeckung in den Rahmen ein und fi xieren Sie diese mit der Schraube. Die Front-
abdeckung trägt dadurch den Rahmen.

Beachten Sie: Die Frontabdeckung der USB-Buchse ist nicht angeschraubt. Setzen Sie die Frontabdeckung 
einfach in den Rahmen ein, bis sie einrastet.

Installation mit Schaltern
(1) Entfernen Sie die Wippen vom Schaltmechanismus.

Beachten Sie beim 3-Wippen-Schaltmechanismus (1E3190130x-E) auf: Entfernen Sie zunächst die mittlere, 
danach die beiden anderen Wippen.

(2) Legen Sie den Rahmen auf den Schaltmechanismus auf und klicken Sie ihn auf. Der Schaltermechanismus 
ist mit Rillen versehen, die den Rahmen an seinem Platz halten. Vergewissern Sie sich, dass der Rahmen fest 
an der Wand anliegt und dass keine Lücken vorhanden sind. Wenn der Rahmen nicht fest anliegt, überprüfen 
Sie, ob der Mechanismus richtig installiert ist. Der Metallring des Mechanismus muss fest an der Wand an-
liegen.

(3) Setzen Sie die Wippen in die vorgesehenen Einbauschlitze der Schalter ein.

Beachten Sie beim 3-fach Schalter (1E3190130x-E): Setzen Sie zunächst die mittlere, danach die beiden 
anderen Wippen.

Bitte beachten Sie: Benutzen sie den Kreuzschalter (1E3145130x-E) nur mit der mitgelieferten Standard-
Einzelwippe!

1 32

1 32
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Mehrfachrahmen
Die Installation von Mehrfachrahmen wird in gleicher Weise als bei Einfachrahmen durchgeführt.

(1) Installieren Sie den Schaltmechanismus nach Entfernung der Frontabdeckung und der Schaltwippen.

(2) Legen Sie den Rahmen auf den Schaltmechanismus und prüfen Sie, ob der Rahmen fest an der Wand 
anliegt.

(3) Wenn im Mehrfachrahmen Schalter und/oder USB-Steckdosen installiert, wurden legen Sie den Rahmen 
auf, und fi xieren ihn durch Aufklicken.

(4) Fixieren Sie die Frontabdeckungen der Steckdosen mit der vorgesehenen Schraube und setzen Sie die 
Wippen in die vorgesehenen Einbauschlitze der Schalter ein.

Rahmen “Florence”
Die Rahmen “Florence” sind zwar zur waagerechten Installation vorgesehen. Dennoch ist ebenso eine senk-
rechte Installation möglich, indem Sie den Rahmen durch Entfernen spezifi scher Rahmenelemente entspre-
chend nachfolgendem Schema modifi zieren:

7. Vertikale Installation

Zur Installation in senk-
rechter Position entfernen 
Sie die Kunststoff streifen (1) 
innerhalb des Rahmens

1

Schalter

1

Zur Installation in senk-
rechter Position entfernen 
Sie die Leisten (2) innerhalb 
des Rahmens

Schwachstromsteckdosen

Zur Installation in senk-
rechter Position entfernen 
Sie die Kunststoff streifen (1) 
und Leisten (2) innerhalb 
des Rahmens

12

Steckdosen

2
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Rahmenserie “Garda“
Die 1-fachen bis 5-fachen Glasrahmen der Serie “Garda“ sind für eine waagerechte Installation vorgesehen. 
Zusätzlich bieten wir 2-fache und 3-fache Rahmen zur senkrechten Installation an. Rahmen zur senkrechten 
und Rahmen zur waagerechten Installation besitzen unterschiedliche Aussparungen für die Montage. Nach-
folgend die Darstellung zum Vergleich beider Varianten:

Horizontal Vertikal

Achten Sie beim Kauf auf die Ausrichtung der 
Rahmen. Rahmen 2fach und 3fach bieten wir 
sowohl in “waagerechter” als auch “senkrech-
ter“ Ausführung an. Falls Sie 4fach oder 5fach-
Rahmen in senkrechter Position installieren 
möchten, beachten Sie bitte obige Hinweise.
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8. Bedingungen für sichere Installation und Betrieb

Gefahr!
Risko schwerer Verletzungen oder Tod durch elektrischen Stromschlag!

WARNUNG!

Alle Arbeiten, einschließlich Installation, Betrieb und Wartung des Produkts, sind von qualifizierten Elektro-
fachkräften oder elektrotechnisch-unteriesenen Personen. 

Elektrische Geräte dürfen nur gemäß der Installationsanleitung und von Elektrofachkräften unter 
Beachtung der geltenden Unfallverhütungsvorschriften installiert und montiert werden. Kenntnis-
se über Normen und Richtlinien sind Voraussetzung für eine sichere Installation. Dabei sind auch 
die Un fallverhütungsvorschriften zu berücksichtigen. Fehlende Kenntnisse oder mangelndes Si-
cherheitsverständnis kann zu Personen- und Sachschäden führen. Schalten Sie das Gerät bzw. die 
Spannung vor Arbeiten am Gerät frei. 

Alle Arbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn alle stromführenden Teile im Arbeitsbereich vollstän-
dig spannungsfrei geschaltet sind. 

Unsachgemäße Installation und Verwendung kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.  

Die jeweils gültigen Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100 und dem zugehörigen Teil sind zu be-
achten und anzuwenden. 

Änderungen behalten wir uns jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vor.


